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mm Ton mm mm/s mm/s mm/s mm mm/s Antal Antal lt. kW       mm mm mm mm mm mm mm mm kg.

 POWER BEND PRO 1270 - 40 1270 40 1050 140 10 170 800 230 2 2 80 5,5 170 387 350 850 90 2150 2300 1650 3050
 POWER BEND PRO 1270 - 60 1270 60 1000 160 10 165 800 230 2 2 150 7,5 275 530 410 900 90 2250 2750 1960 4150
 POWER BEND PRO 2100 - 40 2100 40 1700 140 10 170 800 230 2 2 80 5,5 170 387 350 850 90 2900 2300 1650 3700
 POWER BEND PRO 2100 - 60 2100 60 1700 160 10 165 800 230 2 2 150 7,5 275 530 410 900 90 3250 2750 1960 4900
 POWER BEND PRO 2600 - 60 2600 60 2200 200 10 165 800 230 2 2 150 7,5 275 530 410 900 90 3750 2750 1960 5500

 POWER BEND PRO 2600 - 100 2600 100 2200 200 9,5 155 800 230 2 2 150 7,5 275 530 410 900 90 3750 2800 1950 6000

 POWER BEND PRO 2600 - 135 2600 135 2200 160 10 120 800 230 2 2 200 11 275 550 410 900 90 3750 2800 2050 7400
 POWER BEND PRO 3100 - 100 3100 100 2600 200 9,5 155 800 230 2 2 150 7,5 275 530 410 900 90 4250 2800 1950 6500
 POWER BEND PRO 3100 - 135 3100 135 2600 200 10 120 800 230 2 2 200 11 275 550 410 900 90 4250 2800 2050 7900
 POWER BEND PRO 3100 - 175 3100 175 2600 180 10 135 800 230 2 2 200 15 275 550 410 900 90 4250 2800 2150 8800
 POWER BEND PRO 3100 - 220 3100 220 2600 180 10 160 800 230 2 2 300 18,5 275 550 410 900 200 4550 2850 2250 11000
 POWER BEND PRO 3100 - 260 3100 260 2600 140 10 135 800 230 2 2 300 22 275 550 410 900 220 4550 2900 2350 13600
 POWER BEND PRO 3100 - 320 3100 320 2600 140 10 150 800 230 2 2 400 30 375 650 410 900 240 4550 3200 2450 16800
 POWER BEND PRO 3100 - 400 3100 400 2550 110 8,4 130 1000 230 2 2 400 30 375 650 510 1000 240 4550 3470 2650 20840
 POWER BEND PRO 3760 - 175 3760 175 3250 180 10 135 800 230 2 2 200 15 275 550 410 900 90 4900 2800 2150 9800
 POWER BEND PRO 3760 - 220 3760 220 3250 180 10 160 800 230 2 2 300 18,5 275 550 410 900 160 5100 2900 2250 12600
 POWER BEND PRO 3760 - 320 3760 320 3250 140 10 150 800 230 2 2 400 30 375 650 410 900 220 5100 3150 2450 20000
 POWER BEND PRO 4100 - 135 4100 135 3600 200 10 120 800 230 2 2 200 11 275 550 410 900 90 5100 2800 2100 10650
 POWER BEND PRO 4100 - 175 4100 175 3600 180 10 135 800 230 2 2 200 15 275 550 410 900 90 5100 2850 2150 11100
 POWER BEND PRO 4100 - 220 4100 220 3600 180 10 160 800 230 2 2 300 18,5 275 550 410 900 160 5150 3000 2250 13100
 POWER BEND PRO 4100 - 260 4100 260 3600 140 10 135 800 230 2 2 300 22 275 550 410 900 200 5150 3000 2350 16700
 POWER BEND PRO 4100 - 320 4100 320 3600 140 10 150 800 230 2 2 400 30 375 650 410 900 220 5350 3150 2450 21750
 POWER BEND PRO 4100 - 400 4100 400 3550 110 8,4 130 1000 230 2 2 400 30 375 650 510 1000 240 5450 3470 2650 26330
 POWER BEND PRO 4270 - 135 4270 135 3780 200 10 120 800 230 2 2 200 11 275 550 410 900 90 5280 2800 2150 10950
 POWER BEND PRO 4270 - 175 4270 175 3780 180 10 135 800 230 2 2 200 15 275 550 410 900 90 5280 2850 2150 12350
 POWER BEND PRO 4270 - 220 4270 220 3780 180 10 160 800 230 2 2 300 18,5 275 550 410 900 160 5320 3000 2250 14600
 POWER BEND PRO 4270 - 400 4270 400 3780 110 8,4 130 1000 230 2 2 400 30 375 650 510 1000 240 5600 3470 2650 26550
 POWER BEND PRO 6100 - 220 6100 220 5100 130 10 125 800 230 4 4 300 18,5 275 550 410 1100 180 7500 3200 2350 24800
 POWER BEND PRO 6100 - 320 6100 320 5100 80 10 75 800 230 4 4 400 30 375 650 410 1100 180 7500 3350 2450 30900
 POWER BEND PRO 6100 - 400 6100 400 5100 80 8,4 65 1000 230 4 4 400 30 375 650 510 1100 200 7650 3750 2650 39700
* Bukkehastighed må ikke overstige 10 mm / sek. iht. Maskindirektivets EN12622 norm.

POWER BEND PRO  - TEKNISKE EGENSKABER

MODEL                                                           
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